Neu:
e Batterieanzeige

Betrieb:

Lesen Sie die Anzeige immer nur ab, wenn der TwinTrailer nicht in Betrieb ist.
Es ist zu beachten, dass die Batteriespannung beim Kippen oder Ankippen
immer abfallt. Je nach Belastung wird die Batteriespannung tiefer in den roten
Bereich gehen. Nach dem Ausschalten wird die Batteriespannung nach einigen

Sekunden wieder ansteigen.
EEE—=—ROT:

‘ Batterie muss aufgeladen werden.
||+ Stoppen mit Kippen und Ankippen.
|* Der Betrieb bei dieser Anzeige flihrt zu Batterie- und

Motorschaden!
ORANGE :

* Batterie darf immer nachgeladen werden.
* Bei dieser Anzeige sind Kippen und Ankippen ohne

| Bedenken méglich.

|+ RegelmaRiges Nachladen bei dieser Anzeige schont |hre
Batterie!

* Unter 12,0 V wird kippen und abkippen dringend abgeraten.

GRUN :

* Batterie wird aufgeladen.

* Der griine Bereich wird nur bei korrektem Anschluss des
Ladegerdts angezeigt.

* Je nach Ladegerat wird die Batteriespannung schneller
oder langsamer stufenweise ansteigen.

* Verwenden Sie ein Batterieladegerat mit Tropfladefunktion
mit 10 A-Mindestladestrom und 15 A-Hochstladestrom.

* Bei 10 A dauert es z.B. 4 bis 5 Stunden, bis die Batterie

wieder voll aufgeladen ist.

S Tmerallere..



