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1 Einleitung 

Wir gratulieren zum Kauf dieses TwinTrailers. Wir sind uns 

dessen bewusst, dass dieser Kauf für Sie eine wohlüberlegte 

Entscheidung ist. Wir werden das Vertrauen, das Sie in uns 

setzen, nicht enttäuschen. 

Dieser Anhänger bietet nicht nur eine Doppelfunktion, sondern 

auch eine robuste Konstruktion und eine entsprechend lange 

Nutzungsdauer.  

Lesen und beachten Sie die unten stehenden Vorschriften, 

damit eine lange Lebensdauer, die Funktionsfähigkeit und 

einen sicheren Betrieb gewährleistet sind. 

Dieses Dokument ist für die aktuellen Modelle TT27-30,  

TT30-30 TT35-35, TT35-40, und TT35-40 TridaX® erstellt 

worden. Je nach gekauftem Modell können die Bilder in diesen 

Dokumenten von Ihrem jeweiligen TwinTrailer abweichen. Die 

Daten in diesem Dokument sind auf dem Wissensstand des 

Ausgabedatums. Es ist möglich, dass die in dieser 

Betriebsanleitung enthaltenen Informationen durch 

Änderungen, die wir im Rahmen stetiger 

Funktionserweiterungen und Qualitätsverbesserungen an 

unseren Anhängern durchführen, zum Teil nicht mehr aktuell 

sind. Die aktuelle Version finden Sie auf unserer Webseite. 

Bewahren Sie dieses Dokument zum späteren Nachschlagen 

sorgfältig auf. Hinweis: In dieser Betriebsanleitung werden die 

Richtungsangaben ‚links‘ und ‚rechts‘ verwendet. Diese sind 

immer in Fahrtrichtung gemeint. 

Händler:    : _ _ _ _ _ _ _ _ 

Fahrzeug-Identifizierungsnummer: : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

Kaufdatum:     : _ _ /_ _/ _ _ _ _ 
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2 SICHERHEIT AN ERSTER STELLE 

2.1 Allgemeine Hinweise 

Der Betrieb des TwinTrailers ist nur Personen erlaubt, die diese 

Betriebsanleitung gelesen und verstanden haben. 

Als Eigentümer müssen Sie sicherstellen, dass keine 

unbefugten Personen, wie z.B. Kinder, diesen Anhänger 

bedienen.  

Ein TwinTrailer ist kein Spielzeug. 

Eine Tier- oder Personenbeförderung im TwinTrailer ist nicht 

gestattet. 

2.2  Ankuppeln 

Stellen Sie vor dem Ankuppeln die Offenstellung des Handgriffs 

sicher. Falls dieser nicht in der Offenstellung steht, betätigen 

Sie zunächst den Sperrhebel unten am Handgriff und drehen 

Sie den Handgriff in die Offenstellung. 

  

 

 

 

 

 

Der mittige Abstand vom Kugelkopf des Zugfahrzeugs zur 

Fahrbahn wann der beladene Anhänger am Zugfahrzeug 

angekuppelt ist sollte der Norm (38-45 cm) entsprechen. 

  

1 

2 
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Setzen Sie die Kugelkupplung auf den Kugelkopf des 

Zugfahrzeugs. Kurbeln Sie das Stützrad hoch, bis der Handgriff 

automatisch in waagerechter Stellung kippt.  

Stellen Sie die Geschlossenstellung des Handgriffs sicher. Die 

grüne Sicherheitsanzeige sollte jetzt sichtbar sein. 

Als Zusatzkontrolle für eine richtige Ankupplung Ihres 

Anhängers wird sich bei weiterem Herunterkurbeln des 

Stützrades das Zugfahrzeug heben.  

Kurbeln Sie das Stützrad weiter hoch, bis es sich hochklappt 

und parallel zur Fahrtrichtung steht. Das Stützrad sollte die 

Funktionsfähigkeit des Bremsgestänges keineswegs 

beeinträchtigen. Prüfen Sie die Stützradkurbel auf festen Sitz, 

damit sich das Stützrad nicht losrütteln kann. 
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Hängen Sie das Abreißseil anhand eines der unten stehenden 

Beispiele ein. 

Dieses Seil ist eine Sicherheitsvorrichtung, die eine 

Notbremsfunktion auslöst, falls sich der Anhänger während der 

Fahrt von der Anhängerkupplung lösen sollte.  

Schließen Sie abschließend den Elektrostecker an:  

• Stellen Sie im Voraus die richtige Anfangsposition der 

Nase (1) dieses 13-poligen Steckers sicher.  

• Stecken Sie den Stecker in die Steckdose des 

Zugfahrzeugs ein. 

• Drehen Sie das Steckergehäuse bis zum Festsitz um 

1/4 Umdrehung im Uhrzeigersinn. (2) 

Stellen Sie sicher, dass die Feststellbremse gelöst ist (untere 

Position). Sie können jetzt fahren.  

2 

1 
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2.3 Abkuppeln 

Stellen Sie sicher, dass die Feststellbremse eingelegt ist (obere 

Position). 

Drehen Sie das Steckergehäuse um 1/4 Umdrehung gegen den 

Uhrzeigersinn und ziehen Sie den Stecker des Zugfahrzeugs 

aus der Steckdose heraus. 

Hängen Sie das Abreißseil aus. 

Kurbeln Sie das Stützrad herunter, bis sich das Zugfahrzeug 

hebt. Betätigen Sie den Sperrhebel unten am Handgriff und 

drehen Sie den Handgriff in die Offenstellung. Kurbeln Sie das 

Stützrad weiter herunter, bis sich die Kugelkupplung 

ausreichend weit über dem Kugelkopf befindet. 



 

8 
 

 

2.4 Batterieschalter 

Verwenden Sie aus Sicherheitsgründen diesen 

Batterieschalter. Dieser Schalter hat drei Positionen: Abb. 1 = 

einschalten, Abb. 2 = ausschalten, Abb. 3 = Schalthebel 

abziehen.  

Ziehen Sie immer den Schalthebel ab, wenn Sie den 

TwinTrailer unbeaufsichtigt stehen lassen, damit der 

Batterieschalter nicht von Unbefugten verwendet werden 

kann.  

ACHTUNG: Schließen Sie nach dem Abziehen des 

Schalthebels den Batterieschalter mit der vorgesehenen 

Kappe ab, damit kein Schmutz oder Wasser eindringen kann 

(Abb. 4). 

ACHTUNG: Als Sie die Batterie laden möchten, schalten Sie 

der Batterieschalter ein (Abb. 1). 

 

2 1 

3 4 
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2.5 Räder und Reifen 

Für die ab Werk montierten Reifen gibt es einige, ebenfalls 

zulässige Reifengrößen. Unten eine Komplettliste mit dem 

entsprechenden Reifendruck: 

• 195/50R13  (104N / 900 kg)  6,3 bar 

• 195/60R12  (104N / 900 kg)  6,3 bar 

• 185/60R12  (104N / 900 kg)  6,3 bar 

• 195/R14C  (106N / 900 kg)  4,5 bar 

• 185/R14C  (104N / 900 kg)  4,5 bar 

Überprüfen Sie den Reifendruck monatlich. Ein richtiger 

Reifendruck gewährleistet einen geringeren 

Kraftstoffverbrauch, einen kürzeren Bremsweg, eine bessere 

Straßenlage - vor allem bei Nässe - und eine längere 

Lebensdauer. 

Überprüfen Sie regelmäßig das Anziehdrehmoment der 

Radbolzen, mindestens einmal nach den ersten 100 km und 

danach mindestens einmal im Jahr. 

• Radbolzen M12  90 Nm  

Überprüfen Sie regelmäßig die Profiltiefe der Lauffläche. Die 

gesetzlich vorgeschriebene Mindestprofiltiefe beträgt 1,6 mm.  

Unsere Empfehlung ist aber eine Mindestprofiltiefe von 3 mm. 
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2.6 Fahrzeugbeleuchtung 

Überprüfen Sie nach jedem Ankuppeln die Funktionsfähigkeit 

der Beleuchtung.  

Überprüfen Sie regelmäßig das Beleuchtungskabel auf 

Beschädigungen. Lassen Sie ein beschädigtes 

Beleuchtungskabel möglichst bald von einem autorisierten 

TwinTrailer-Händler ausbessern. 

Stellen Sie sicher, dass die Linsen aller Leuchten schmutzfrei 

und unbeschädigt sind und dass die Sichtbarkeit nicht durch 

Teile der Ladung beeinträchtigt wird. 

Stellen Sie sicher, dass alle Rückstrahler an den 

Pritschenseiten (2 je Seite) vorhanden und unbeschädigt sind. 

Lassen Sie beschädigte Rückstrahler von einem autorisierten 

Händler ersetzen. 

 

Ab Werk sind bei Ihrem TwinTrailer die Steckplätze 1 bis 8 

belegt und in Betrieb.  
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2.7 Beladen 

Das zulässige Gesamtgewicht (zGG) des Anhängers darf nicht 

überschritten werden. 

• TT35-35 : zGG = 3500 kg 

• TT35-40 : zGG = 3500 kg 

• TR35-40 TridaX® : zGG = 3500 kg 

 

Beachten Sie, dass nicht jedes Zugfahrzeug für diese 

Anhängelast ausgelegt ist. Die zulässige Anhängelast Ihres 

Zugfahrzeugs können Sie der entsprechenden 

Konformitätsbescheinigung oder dem Fahrzeugschein 

entnehmen.  

Die Ladung sollte so verteilt werden, dass derer Schwerpunkt 

möglichst niedrig und mittig über den Achsen liegt. 
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Beachten Sie bei der Ladungsverteilung, dass die maximal 

zulässige Stützlast nicht überschritten wird. Auch diesen Wert 

können Sie der Konformitätsbescheinigung Ihres Zugfahrzeugs 

entnehmen. 

Die Stützlast darf unter keinen Umständen den zulässigen 

Höchstwert des Anhängers (150 kg) überschreiten. 

• Eine Verlagerung der Ladung nach vorne erhöht die 

Stützlast. 

• Eine Verlagerung der Ladung nach hinten verringert die 

Stützlast. 

 

ACHTUNG: Beim Verlagern der Ladung sollte der Anhänger 

immer am Zugfahrzeug angekuppelt sein. 

ACHTUNG: Eine zu niedrige Stützlast erhöht das Risiko des 

Schleuderns. Passen Sie Ihre Geschwindigkeit entsprechend 

an. 

ACHTUNG: Eine negative Stützlast (=Aufwärtskraft) ist 

gesetzlich nicht erlaubt und äußerst gefährlich. 
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Eine Ladungssicherung ist gesetzlich vorgeschrieben. Dazu 

können Sie die 8 Zurrbügel in der Nute an den 

Pritschenrändern, sowie die 8 Anbindehaken außen an der 

Pritsche verwenden. Die maximal zulässige Zurrkraft beträgt 

3600 kg pro Zurrbügel.  

Verwenden Sie zum Verzurren nur Spanngurte nach EN 

12195-2. 

Beachten Sie beim Transport von losem Ladegut (z.B. 

Gartenabfälle, Bauschutt, usw.) die in dem jeweiligen Land 

gültigen Gebrauchsvorschriften für Netze oder Planen.  

 

Als Ihren TwinTrailer ein Flachplane hat und ungeschützt für 

lange Zeit in Regen steht beraten wir Sie die Flachplane auf zu 

rollen oder der TwinTrailer in Transporter Position zu kippen. 

Auf diesen Weg wird Beschädigung wegen zu viel Wasser 

Truck vermieden.   



 

14 
 

 

2.8 Warnhinweise  

2.8.1  Dreieck-Rückstrahler 

Beim Abklappen der Hintertüren-Auffahrklappen im öffentlichen 

Straßenverkehr wird die Beleuchtung verdeckt und diese 

genügt demzufolge nicht mehr den gesetzlichen Vorschriften. 

Unter diesen Umständen müssen Sie das Warndreieck 

aufstellen und die zusätzlichen Dreieck-Rückstrahler 

ausklappen. Dazu ist auf der Rückseite Ihres TwinTrailers 

folgender Warnhinweis angebracht:  

 

Stellen Sie das Warndreieck auf und klappen Sie die Dreieck-

Rückstrahler hinten links und rechts aus, wenn die 

Beleuchtung beim Stillstand im öffentlichen Straßenverkehr 

verdeckt ist!  

 

 

 

 

 

 

Klappen Sie die Dreieck-Rückstrahler wieder ein und stellen 

Sie das Warndreieck ab, sobald die Beleuchtung nicht mehr 

verdeckt ist.  
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2.8.2  Seilwinde  

Wenn Ihr TwinTrailer mit einer Seilwinde ausgestattet ist, ist es 

immer wichtig, diese sachgemäß und sicher zu bedienen.  

Zur Verhinderung von Einklemmgefahr und Beschädigungen 

wurde folgender Warnaufkleber angebracht. 

 

Stellen Sie bei Verwendung der Seilwinde sicher, dass die 

Stützradkurbel von der Seilwinde weggedreht ist, damit der 

Seilwindenbock beim Hoch- bzw. Herunterkurbeln des 

Stützrades die Kurbel nicht beschädigt.  

Halten Sie die Hände weg vom Stützrad und/oder von der 

Seilwinde, damit diese nicht eingeklemmt werden können.  
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3 Sicherheit beim Fahren 

Stellen Sie den Batterieschalter in die Position 'Aus' (Pos. 

2/Abb. 2). 

Passen Sie Ihre Geschwindigkeit dem Straßenzustand und der 

Art der Ladung entsprechend an. 

Halten Sie beim Fahren mit einem Anhänger > 750 kg die 

jeweils im Land geltenden gesetzlichen 

Geschwindigkeitsbegrenzungen ein. 

Halten Sie das in manchen Ländern auf bestimmten 

Autobahnen geltende Überholverbot ein. 
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4 Sicherheit beim Betrieb 

4.1  Spezifische Vorsorgemaßnahmen beim Betrieb als 

KIPPER 

Stellen Sie sicher, dass sich keine Personen in der 

Gefahrenzone aufhalten:  

• In weniger als 5 Meter Abstand zur Hinterseite des 

Anhängers;  

• In weniger als 5 Meter Abstand zur linken oder rechten 

Seite des Anhängers; 

• Unter dem Anhänger. 

 

Stellen Sie sicher, dass der Anhänger nicht seitwärts an 

einem zu steilen Hang steht. 
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Stellen Sie sicher, dass der Anhänger richtig angekuppelt ist 

(grüne Sicherheitsanzeige sichtbar). 

Stellen Sie sicher, dass die Feststellbremse eingelegt ist 

(obere Position). 

Stellen Sie den Batterieschalter in die Position 'Ein' (Pos. 

1/Abb. 1). 

Entriegeln Sie die Hintertür-Auffahrklappe rechts, öffnen Sie 

diese vollständig und stellen Sie diese mit dem vorgesehenen 

Haken an der Seite des Anhängers fest. 

Wiederholen Sie diese Schritte entsprechend bei der 

Hintertür-Auffahrklappe links. 

 

  

2

2 

1

2 

3 
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TT 35-35, TT 35-40 & TR 35-40 TT 27-30 

ACHTUNG: Stellen Sie das Warndreieck auf, wenn sich das 

Fahrzeug im öffentlichen Straßenverkehr befindet (siehe 

Punkt 2.8). 

Beachten Sie, dass beim Öffnen der Hintertüren-

Auffahrklappen Ladegut aus dem Anhänger herunterfallen 

kann und treffen Sie entsprechende Vorsorgemaßnahmen.  

Lösen bzw. lockern Sie das Ladegut und/oder stellen Sie 

sicher, dass dieses nicht gesperrt wird. Beim Kippen dürfen 

sich unter keinen Umständen Personen in der Pritsche 

aufhalten. 

Stellen Sie den Hebel der Elektro-Hydraulik-Anlage in die 

Position ‚KIPPEN‘ und drücken Sie die Taste ‚Pfeil NACH 

OBEN‘. 

 

 

Stellen Sie beim Betrieb mit der (optionalen) Fernbedienung 

den Hebel ebenfalls in die Position ‚Kippen‘. Drücken Sie 

anschließend die obere Taste ‚Pfeil NACH OBEN‘. 

 

Auch beim Betrieb mit der Fernbedienung sollten Sie sich 

außerhalb der Gefahrenzone aufhalten. 

Halten Sie die Taste so lange gedrückt, bis die gewünschte 

Kippposition erreicht ist. 
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Stellen Sie vor dem Zurückkippen sicher, dass sich keine 

Personen oder Gegenstände unter der Pritsche befinden. 

Halten Sie beim Zurückkippen die Taste ‚Pfeil NACH UNTEN‘ 

so lange gedrückt, bis die Pritsche auf den Gummi-Auflagen 

aufliegt.  

Stellen Sie den Batterieschalter in die Position 'Aus' (Pos. 

2/Abb. 2). 

Lösen Sie die Feststellbremse (untere Position).  
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TT 35-35, TT 35-40 & TR 35-40 TT 27-30 

4.2  Spezifische Vorsorgemaßnahmen beim Betrieb als 

TRANSPORTER 

Stellen Sie sicher, dass: 

• Sich keine Personen in weniger als 1 Meter Abstand zur 

Hinterseite des Anhängers aufhalten; 

• Die Hintertüren-Auffahrklappen sachgemäß mit allen 

Verschlüssen verriegelt sind; 

• Sich keine Gegenstände in der Nähe der Stützen hinten 

befinden; 

• Die Feststellbremse eingelegt ist (obere Position); 

• Die Bordwände vollständig geschlossen sind;  

• Vorhandenes Ladegut beim Kippen nicht nach hinten 

schieben oder rollen kann. 

• Stellen Sie sicher, dass der Anhänger richtig 

angekuppelt ist (grüne Sicherheitsanzeige sichtbar). 

 

Stellen Sie den Batterieschalter in die Position 'Ein' (Pos. 

1/Abb. 1). 

Stellen Sie den Hebel der Elektro-Hydraulik-Anlage in die 

Position ‚ANKIPPEN‘ und drücken Sie die Taste ‚Pfeil NACH 

OBEN‘ so lange, bis die Höchstposition erreicht ist. 

 
 

Öffnen Sie zunächst den Zentralspannverschluss und 

anschließend den Winkelhebelverschluss rechts und klappen 
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Sie die Hintertür-Auffahrklappe ab. Achten Sie immer darauf, 

dass die Gasdruckfedern, die das Gewicht der Hintertüren-

Auffahrklappen tragen, in ihrer Funktionsfähigkeit 

beeinträchtigt sein können, sodass Sie unter Umständen auf 

einmal mehr Gewicht tragen müssen. 

Gegebenenfalls können Sie die Hintertür-Auffahrklappe links 

entsprechend öffnen. 

 

ACHTUNG: Es ist nicht erlaubt, zunächst die Hintertüren-

Auffahrklappen zu öffnen und  

erst danach den TwinTrailer anzukippen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACHTUNG: Stellen Sie das Warndreieck und die Dreieck-

Rückstrahler hinten auf, wenn Sie den Anhänger im 

öffentlichen Straßenverkehr betreiben (siehe Punkt 2.8). 

 

ACHTUNG: Der TwinTrailer darf in angekipptem Zustand unter 

keinen Umständen bewegt werden. 

 

ACHTUNG: Stellen Sie nach dem Auffahren eines Fahrzeugs 

sicher, dass sich alle Räder des Fahrzeugs ausreichend auf der 

Ladefläche abstützen.  

2

2 

1

2 
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TT 35-35, TT 35-40 & TR 35-40 TT 27-30 

 

Sie bringen den TwinTrailer folgenderweise in die Fahrstellung:  

• Schließen Sie zunächst die Hintertür-Auffahrklappe 

links und dann die Hintertür-Auffahrklappe rechts. 
Stellen Sie sich dabei hinter dem Anhänger auf und 

fassen Sie die Hintertür-Auffahrklappen immer an der 

Oberseite an mit beide Hände. Achten Sie darauf, dass 

die Gasdruckfedern das Gewicht der Hintertüren-

Auffahrklappen durch Gegendruck auffangen und den 

Schließvorgang unterstützen. 

• Halten Sie den Hebel in der Position Transporter (1) bei 

gleichzeitigem Drücken der Taste ‘Pfeil NACH 

UNTEN’ (2), bis die Endposition erreicht ist. 

 
 

ACHTUNG: Stellen Sie sicher, dass der Rahmen ohne Spiel  

auf der Deichsel aufliegt. 

Mit der Fernbedienung lässt sich die Pritsche nach dem  

Auffahren sofort in die Fahrstellung bringen. Stellen Sie den 

Batterieschalter in die Position 'Aus' (Pos. 2/Abb. 2). 
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5  Wartung 

Lassen Sie Ihren TwinTrailer mindestens einmal im Jahr von 

einem autorisierten Händler warten. 

 

Ihr Händler wird zumindest die unten stehenden gesetzlich 

vorgeschriebenen Punkte überprüfen und gegebenenfalls 

wiederherstellen:  

• Überprüfung der Beleuchtung auf Funktionsfähigkeit; 

• Überprüfung der Bremsanlage und Auflaufbremse auf 

Funktionsfähigkeit und Verschleiß;  

• Überprüfung der Kugelkupplung auf Funktionsfähigkeit 

und Verschleiß; 

• Überprüfung aller sich bewegenden Teile und 

Verschlüsse auf Funktionsfähigkeit und Verschleiß; 

• Überprüfung von Reifen und Reifendruck; 

• Überprüfung des Anhängers auf Gesamtzustand. 

 

In der Zwischenzeit auftretende Mängel oder Beanstandungen 

sind immer dem Händler anzuzeigen. 

 

Planmäßige Wartung : 

Überprüfen Sie nach den ersten 100 km die Radbolzen und 

das Anziehdrehmoment. Wiederholen Sie dies jede 3 Monate. 

 

Wöchentlich : 

Batterie: 

Laden Sie die Batterie jede Woche auf. Wenn Sie den 

Eindruck haben, dass die (An-)Kippgeschwindigkeit stark 

beeinträchtigt ist Laden Sie die Batterie extra auf. 
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Verwenden Sie dazu ein zuverlässiges Batterieladegerät mit 

Tropfladefunktion mit einer Ladestromstärke von mindestens 

10A in Kombination mit dem beigelegten 12V-Ladestecker 

und schalten Sie der Batterieschalter ein. 

 

ACHTUNG: Verwenden Sie unter keinen Umständen ein 

Schnellladegerät! 

 

Monatlich : 

Reinigen und einfetten/einölen: 

 
• Drehpunkte des Fahrgestells; 

• Drehpunkte der Hydraulikzylinder;  

• Spannverschlüsse der Hintertüren-Auffahrklappen 

(unten Mitte); 

• Winkelhebelverschlüsse der Hintertüren-

Auffahrklappen (oben links und rechts);  

• Scharniere der Hintertüren-Auffahrklappen senkrecht + 

waagerecht; 

• Spannverschlüsse der Bordwände und Hintertür-

Auffahrklappe rechts;  
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• Scharniere der Bordwände; 

 

• Kugelkupplung und Auflaufbremse. 

 

ACHTUNG:  
Die Aufleufbremse kann nur richtig eingefettet werden als der 
Anhänger nicht mehr an das Zugfahrzug gekuppelt ist.  
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5.1 Reinigung 

Damit die Zinkschicht optisch in gutem Zustand bleibt, wird es 

empfohlen, den TwinTrailer monatlich zu reinigen. Bei 

Reinigung mit einem Hochdruckreiniger wird es stark 

empfohlen, sämtliche Schmierstellen erneut abzuschmieren. 

Dadurch wird eingedrängtes Wasser verdrängt, damit sich eine 

Korrosionsbildung verhindert und die Funktionsfähigkeit 

sichergestellt ist. 

 

Stellen Sie sicher, dass kein Wasser in den 13-poligen Stecker 

eindringt. Falls dies doch passieren sollte, sollten Sie den 

Stecker öffnen und trocknen lassen. 

 

Wenn der TwinTrailer (z.B. bei winterlichen Verhältnissen) mit 

Auftausalz in Berührung gekommen ist, wird es empfohlen, alle 

Teile gründlich mit Wasser zu spülen, um Alterung, 

Glanzverlust oder Weißrost an der Zinkschicht zu verhindern. 

 

Trotz aller unserer und Ihrer Bemühungen lässt sich eine 

Mattierung der Zinkschicht mit der Zeit nicht vermeiden. Dies 

beeinträchtigt jedoch nicht den Korrosionsschutz. 
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5.2 Abstellen 

Stellen Sie vor dem Abziehen des Schalthebels sicher, dass 

der Batterieschalter in der Position 'Aus' steht und die Kappe 

gesteckt ist. 

 

Sorgen Sie beim Abstellen des TwinTrailers in einem Raum für 

eine ausreichende Belüftung, damit keine Wasserschäden 

auftreten können. 

 

Beim Abstellen des TwinTrailers für längere Zeit wird es 

empfohlen, die Räder jede 3 Monate eine Umdrehung zu 

drehen, um die Schmierung der Radlager zu gewährleisten. Es 

würde auch genügen, den Anhänger einen Meter von der Stelle 

zu fahren. 

 

Beim Abstellen des TwinTrailers in beladenem Zustand (> 500 

kg) für längere Zeit wird es empfohlen, das Fahrgestell zu 

heben, um Flatspots an den Reifen vorzubeugen. Auf diese 

Weise lassen sich Vibrationen bei der Wiederinbetriebnahme 

vermeiden.   
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5.3 Wichtige Punkte 

Bremsanlage: 

Bremsen sind Verschleißteile. Damit Folgeproblemen 

vorgebeugt werden, ist es von Vorteil, einige Anzeichen zu 

erkennen:  

• Ein zu langer Bremsweg kann auf Verschleiß der 

Bremsbeläge hinweisen. 

• Stöße beim Bremsen oder ein Bremsen des Anhängers 

beim Gaswechsel können darauf hinweisen, dass ein 

Ersatz des Auflaufdämpfers in der Auflaufbremse fällig ist. 

• Ein Bremsen des Anhängers beim Rückwärtsfahren kann 

ebenfalls auf Verschleiß der Bremsanlage hinweisen. 

Ölstand: 

Der Ölstand lässt sich am praktischsten dadurch prüfen, dass 

Sie die Pritsche bis zur Endposition kippen. Wenn die Pritsche 

bei gleichzeitiger Erhöhung der Motordrehzahl vor dem 

Endpunkt hält, muss Öl nachgefüllt werden. 

Verwenden Sie nur ein Öl mit der Bezeichnung ‚HV46‘. 

Batterie: 

Laden Sie die Batterie jede Woche auf. Wenn Sie den 

Eindruck haben, dass die (An-)Kippgeschwindigkeit stark 

beeinträchtigt ist Laden Sie die Batterie extra auf. 

Verwenden Sie dazu ein zuverlässiges Batterieladegerät mit 

Tropfladefunktion mit einer Ladestromstärke von mindestens 

10A in Kombination mit dem beigelegten 12V-Ladestecker 

und schalten Sie der 

Batterieschalter ein.  

ACHTUNG: Verwenden Sie 

unter keinen Umständen ein 

Schnellladegerät!  
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6 Gewährleistungsbedingungen 

Als Hersteller des TwinTrailers leistet TwinTech dem ersten 

Eigentümer gegenüber eine Gewährleistung auf die Dauer von 

2 Jahren ab Lieferdatum. 

 

Diese Gewährleistung ist keine Herstellergarantie. Das besagt, 

dass Sie sich immer an den ursprünglichen Händler, bei dem 

Sie diesen TwinTrailer gekauft haben, wenden müssen. In 

solchen Fällen ist es dem Eigentümer nicht gestattet, sich an 

einen anderen Händler zu wenden. 

 

Die Gewährleistung gilt nur:  

 

• Für Mängel, die sich unter normalen Betriebsbedingungen 

und bei Wartung nach den oben stehenden 

Wartungsvorschriften ergeben; 

• Wenn Mängel dem Händler innerhalb von 3 Werktagen 

schriftlich oder per Mail angezeigt werden. Diese Anzeige 

muss eine detaillierte Beschreibung des Mangels anhand 

von Fakten darstellen. Nur anhand von Fakten kann der 

Hersteller die Sachlage richtig beurteilen; 

• Für Originalteile, die vom Hersteller oder von einem 

autorisierten Händler eingebaut wurden; 

• Für Originalteile, die von TwinTech konstruiert und 

hergestellt wurden. Für Aufbauteile Dritter gelten die 

Gewährleistungsbedingungen des jeweiligen Lieferanten. 

Diese können von der allgemeinen Gewährleistungsfrist 

abweichen; 

• Wenn Sie jährlich vom Händler eine Inspektion an dem 

Anhänger durchführen lassen. Siehe Kapitel 8. 
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Die Gewährleistung gilt nicht, wenn: 

 

• Änderungen am TwinTrailer durchgeführt wurden ohne 

schriftliche Genehmigung von TwinTech bvba; 

• Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer beschädigt oder 

geändert wurde; 

• Schäden auftreten, die durch außerhalb der Kontrolle von 

TwinTech bvba liegende Ereignisse verursacht wurden, wie 

z.B. Kollision, Unfall, Brand, usw.;  

• Mängel dem Händler zu spät angezeigt wurden, 

infolgedessen Folgeschäden aufgetreten sind; 

• Die angegebenen Wartungsintervalle nicht eingehalten 

wurden;  

• Der mittige Abstand vom Kugelkopf des Zugfahrzeugs zur 

Fahrbahn außerhalb der Norm (38-45 cm) liegt; 

• Die Registrierung auf unserer Webseite nicht oder nicht 

rechtzeitig stattgefunden hat. 

• Die Instandsetzungs- und Wartungsarbeiten nicht von 

einem autorisierten Händler durchgeführt wurden; 

• Der Mangel auf normalen Verschleiß zurückzuführen ist 

(Reifen, Batterie, ...); 

• Der Mangel auf unsachgemäßen oder zweckentfremdeten 

Betrieb zurückzuführen ist.  

 

Die Gewährleistung räumt Ihnen auf keinen Fall einen 

Anspruch auf Schadensersatz ein. Kosten, die durch 

Abschleppen, Mieten eines Ersatz-Anhängers oder 

Drittschäden anfallen, sind von der Gewährleistung 

ausgeschlossen. 

Auch nach Ablauf der Gewährleistungsfrist wird es empfohlen, 

bei Instandsetzung Originalteile zu verwenden. 
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Eine Liste von autorisierten Händlern und das Formular für 

Registrierung finden Sie auf der folgenden Webseite: 

www.twintrailer.eu 

7 Haftung 

Die Sicherheit Ihres Anhängers kann beim Einbau von Nicht-

Originalteilen nicht mehr gewährleistet werden. 

Gegebenenfalls haftet TwinTech nicht.  

8 Wartung und Inspektion 

Damit die Funktionsfähigkeit aufrecht erhalten bleibt, benötigt 

Ihr TwinTrailer regelmäßige Wartung. Um Gewährleistung 

beanspruchen zu können, müssen Sie Ihren Händler 

regelmäßig, jedoch mindestens jährlich, eine Inspektion an 

Ihrem TwinTrailer durchführen lassen. Diese Inspektionen mit 

den zugehörigen Bemerkungen werden in dieser 

Betriebsanleitung festgehalten.  

Siehe Kapitel 6 für mehr Informationen zu den 

Gewährleistungsbedingungen.  

  

http://www.twintrailer.eu/
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Inspektion 1 Inspektion 2 

Datum Datum 

Händlerstempel Händlerstempel 

Unterschrift Unterschrift 

Bemerkungen Bemerkungen 

 

Inspektion 4 Inspektion 5 

Datum Datum 

Händlerstempel Händlerstempel 

Unterschrift Unterschrift 

Bemerkungen Bemerkungen 
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Inspektion 5 Inspektion 6 

Datum Datum 

Händlerstempel Händlerstempel 

Unterschrift Unterschrift 

Bemerkungen Bemerkungen 

 

 

Inspektion 7 Inspektion 8 

Datum Datum 

Händlerstempel Händlerstempel 

Unterschrift Unterschrift 

Bemerkungen Bemerkungen 
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Inspektion 9 Inspektion 10 

Datum Datum 

Händlerstempel Händlerstempel 

Unterschrift Unterschrift 

Bemerkungen Bemerkungen 
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Die aktuelle Version dieser Betriebsanleitung finden Sie auf 

unserer Webseite www.twintrailer.eu oder über den folgenden 

QR-Code.  
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